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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAMIENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. DANE EWIDENCYJNE:

1. Inwestor : Zaktad Miesno - Wedliniarski ,Kaminiarz” SP. z 0.0. S. K.

2. Adres inwestora: Swieciechowa, ul. Leszczynska 28.

3. Lokalizacja inwestyciji: Swieciechowa, ul. Leszczynska 28.

4. Nr geodezyjne dziatek wchodzace w skitad nieruchomosci zaktadu:
47711, 47712, 47714, 47716, 478/1, 478/3, 478/4 ark. mapy 2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Zlecenie inwestora,

Uzgodnienia z Inwestorem zatozen i koncepcji obiektu,
Obowigzujace normy i normatywy techniczne projektowania,
Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 04.06.2007r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

Pozwolenie na budowe dla projektu podstawowego.

3. OPIS OGOLNY:

3.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny zagospodarowania dziatki, na ktorej
zaprojektowano rozbudowe zakiadu: dziatu przyjecia surowca oraz budowe mrozni
surowca.

Przedsiewziecie zaprojektowano na dziatce w Swieciechowie przy ul. Leszczyriskiej 28
(dz. nr geodez. 477/1, 477/2, 477/4, 477/6, 478/1, 478/3, 478/4).

3.2 Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do projektu podstawowego:

W stosunku do projektu podstawowego zamieniono dwa kontenery morskie typ 40' HC
- 1SO 40' x 8' x 9,6' o konstrukcji stalowej, prod. SINGAMAS na budynek techniczny o
konstrukcji stalowej - szkieletowej, obudowany piyta warstwowg z rdzeniem PIR.
Budynek bedzie miejscem lokalizacji projektowanej zewnetrznej maszynowni instalaciji
chtodniczej. Budynek posadowi¢ na zaprojektowanej ptycie zelbetowej o wymiarach
zwiekszonych w stosunku do projektu podstawowego.

Przy bramie do pomieszczenia przyjecia surowca zamiast projektowanego wczeéniej
doku przetadunkowego zaprojektowano zewnetrzny domek przetadunkowy z
pneumatycznym uszczelnieniem bramy oraz $wiattem sygnalizacyjnym.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy zakfadu nie ulegta zmianie.

Zmiany nie wplyng na projekt zagospodarowania dziatki, bilans powierzchni biologicznie
czynnej i utwardzonej w stosunku do powierzchni dziatki.



3.2. Opis ogolny budowy i zagospodarowania terenu.

Rozbudowa przetworni planowana jest wzdtuz jej potudniowej i zachodniej Sciany,
celem zapewnienia harmonijnego zwiekszenia zdolnosci obstugi produkcji zaktadu.
Projektowana rozbudowa dziatu przyjecia surowca bedzie jednokondygnacyjna w
technologii murowanej przekryta dachem ptaskim o konstrukcji stalowej o nachyleniu
4% i krytym papa termozgrzewalna.

Mroznie stanowi hala magazynowa wykonana w technologii uprzemystowionej o
konstrukcji stalowej, obudowana od wewnetrznej strony konstrukcji ptytami
warstwowymi, dach pokryty ptytami warstwowymi.

Budynek mrozni oraz rozbudowa dzialu przyjecia surowca beda funkcjonalnie i
kubaturowo zintegrowane z pozostata, istniejaca czescig zaktadu. Dostawa surowca
bedzie odbywata sie od strony potudniowej z istniejacego parkingu dla samochodow
ciezarowych.

Wzdtuz $ciany potudniowej mrozni zaprojektowano plyte zelbetowa o wymiarach 12, 4m
X 6,40m pod projektowang maszynownie kontenerowg zewnetrzna stanowiaca zrodto
chiodu instalacji chlodniczej freonowej zasilajacej pomieszczenia mrozni szokowych
oraz mrozni surowca.

Zaktad wedliniarski ulegt na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat intensywnemu
rozwojowi i rozbudowie. Obecnie kompleks produkcyjny jest zintegrowany kubaturowo i
funkcjonalnie z rozbudowanym budynkiem biurowym we frontowej czesci dziatki oraz
magazynem opakowan. Ruch ekspedycyjny i pracowniczy obstuguje istniejaca
portiernia. We wschodniej czesci dziatki znajduje sie budynek myjni z czescig socjalna
i podczyszczalnig oraz kottownia o mocy 4,5 MW w peini zautomatyzowana. Za
budynkiem produkcyjnym zlokalizowany jest budynek stacji transformatorowej.
Istniejace obiekty znajdujg sie na terenie stanowigcym kompleks dziatek nalezacych do
zaktadu o numerach: 477/1, 477/2, 477/4, 477/6, 478/1, 478/3, 478/4 przy ulicy
Leszczynskiej w Swieciechowie w Wojewddztwie Wielkopolskim, w powiecie
Leszczynskim.

Powierzchnia dziatki wynosi okoto 35190m? ma ksztatt réwnolegtoboku. Granica
péinocno-wschodnia posesji z wjazdem na teren zaktadu lezy przy drodze giéwnej
Leszno-Swieciechowa.

Frontowg czesc posesji zajmujg parkingi.

Projektowana rozbudowa zakiadu zlokalizowana bedzie na dziatlce o numerze
geodez. 478/1. Dla tej dziatki oraz dla dziatek o numerach ewidencyjnych gruntu
47711, 477/2, 477/4, 478/4, 478/3 wydano decyzje o warunkach zabudowy z dnia
04.06.2007r. Decyzja obejmuje: przebudowe i modernizacje istniejagcych pomieszczen
produkcyjnych, rozbudowe czesci produkcyjnej zaktadu, czesci socjalnej oraz budowe
budynku gospodarczo-magazynowego z myjnig samochodéw, podczyszczalnig i
wiatg, budowe budynku kottowni ze zbiornikiem na olej opatowy i kominem
zewnetrznym, z ktérych wigkszosc zostata zrealizowana.

Projektowana rozbudowa jest kolejnym etapem realizacji zatozeni decyzji i bedzie
stanowita magazyn woézkéw wedzarniczych i parzelnikéw na potrzeby dziatu obrobki
termicznej zintegrowany funkcjonalnie i kubaturowo z zaktadem.



3.3. Bilans terenu:

Teren w granicach opracowania 35190,0 m? 100%
Powierzchnia zabudowy projektowanej 353,8 m? 1,0%
rozbudowy dziatu przyjecia surowca

Powierzchnia zabudowy projektowanej 5254 m’ 1,49%
mrozni

Powierzchnia zabudowy budynku 72,0 m? 0,2%
technicznego

Powierzchnia istniejacych zabudowan 8962,77 m° 25,47%
produkcyjnych i biurowych

Powierzchnia zabudowy istn. budynku 399,7 m’ 1,14%

gospodarczo-magazynowego z myjnia
samochodéw, podczyszczalnig i wiata:

Powierzchnia zabudowy istn. budynku kottowni 200,2 m? 0,57%
Istniejace drogi, place, parkingi, chodniki, 9323,0 m* 26,50%
powierzchnia utwardzona

Zielen izolacyjna, trawniki i krzewy 4230,8 m? 12,02%
Grunty rolne przeznaczone pod zabudowe 11122,33 m? 31,61%

wraz z zielenia izolacyjng

4. SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA:

Inwestycja polegajgca na rozbudowie dziatu przyjecia surowca oraz budowie mrozni
surowca nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko. Pod wzgledem energetycznym dobudowany obiekt bedzie obstugiwany
w catosci z istniejacej w zaktadzie infrastruktury. Nie przewiduje sig¢ wzrostu produkcji
w wyniku tej inwestycji. W zwigzku z tym nie nastgpi wzrost emisji czynnikow
obcigzajgcych srodowisko.

5. OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI:

5.1. Zatozenia ogélne:

Zaopatrzenie w wode: z istniejgcej sieci wodociggowej

Woda przeciwpozarowa do wewnetrznego gaszenia pozaru: woda na cele
przeciwpozarowe dla rozbudowywanego budynku dostarczona zostanie z
istniejacego przytacza wody.

Odprowadzenie $ciekow: do istniejacej kanalizacji sanitarnej

Zaopatrzenie w energie elektryczna: z istniejacej sieci elektroenergetycznej
Kanalizacja deszczowa: odprowadzenie wdd deszczowych z dachu do istniejacej
instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej

Odprowadzenie $ciekow technologicznych: do istniejacej na terenie Inwestora
podczyszczalni Sciekow.



e Komunikacja: istniejgcy dostep z ul. Leszczynskiej.

5.2. Budynek techniczny:

Miejscem lokalizacji projektowanej zewnetrznej maszynowni instalacji chiodniczej
bedzie budynek techniczny o konstrukcji stalowej - szkieletowej, obudowany plyta
warstwowa z rdzeniem PIR o grubosci 6cm w ukfadzie poziomym. Konstrukcje $cian
zaprojektowano ze stupow o przekroju kwadratowym 120/120x4mm. Budynek
posadowi¢ na zaprojektowanej plycie zelbetowej o wymiarach 12,4m x 6,40m. Plyte o
grubosci 25cm zbroi¢ dofem i géra siatkg z pretow 12 o rozstawie co 25cm stal A-llI

34GS beton B30 W6.

Opracowat:

[71CH



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ROZBUDOWY CZESCI PRODUKCYJNEJ ZAKLADU
(DZIALU PRZYJECIA SUROWCA, BUDOWA MROZNI SUROWCA)

1

. DANE EWIDENCYJNE:

1. Inwestor : Zaktad Migsno - Wedliniarski ,Kaminiarz” SP. z 0.0. S. K.
2. Adres inwestora: Swieciechowa, ul. Leszczyrnska 28.

3. Lokalizacja inwestycji: Swieciechowa, ul. Leszczynska 28.

4. Nr geodezyjne dziatek wchodzace w skiad nieruchomosci zakfadu:

AT77/1, 47712, 477/4,477/6, 478/1, 478/3, 478/4 ark. mapy 2

. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Zlecenie inwestora,
Uzgodnienia z Inwestorem zatozen i koncepciji obiektu,

Obowigzujace normy i normatywy techniczne projektowania,

Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 04.06.2007r.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia.
Pozwolenie na budowe dla projektu podstawowego.

. DANE GEOMETRYCZNE:
Poz. lacznie
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 353,8 m*
dziatu przyjecia surowca
Powierzchnia zabudowy projektowanej mrozni 5254 m°| 9512 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 72,0 m*
technicznego
Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy dziatu | 325,83m?
przyjecia surowca
Powierzchnia uzytkowa projektowanej mrozni 490,62 m°| 886,3 m’
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 69,85 m*
technicznego
Kubatura projektowanej rozbudowy dziatu przyjecia 5207 m°
surowca
Kubatura projektowanej mrozni 8122m° | 13552 m’
Kubatura projektowanego budynku technicznego 223 m°

4. OPIS OGOLNY.

4

.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny rozbudowy zaktadu: dziatu przyjecia

S

urowca oraz budowy mrozni surowca.



Przedsiewziecie zaprojektowano na dziatce w Swieciechowie przy ul. Leszczyriskiej 28
(dz. nr geodez. 477/1, 477/2, 477/4, 47716, 478/1, 478/3, 478/4).

4.2. Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do projektu podstawowego:

W stosunku do projektu podstawowego przy bramie do pomieszczenia przyjecia
surowca zamiast projektowanego wczesniej doku przetadunkowego zaprojektowano
zewnetrzny domek przetadunkowy z pneumatycznym uszczelnieniem bramy oraz
Swiattem sygnalizacyjnym.

W projektowanej mrozni skrocono diugos¢ regatow jezdnych oraz pod $ciang péinocna
zaprojektowano pas regatébw stacjonarnych. Zlikwidowano tym samym drzwi
prowadzace z mrozni do istniejgcej czesci zakfadu.

Z pomieszczenia przyjecia surowca wydzielono
akumulatoréw zamykane brama rolowana.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy zaktadu nie ulegta zmianie.

pomieszczenie tadowania

W stosunku do projektu podstawowego zamieniono dwa kontenery morskie typ 40' HC
-1SO 40' x 8' x 9,6' o konstrukcji stalowej, prod. SINGAMAS na budynek techniczny o
konstrukcji stalowej - szkieletowej, obudowany piyta warstwowag z rdzeniem PIR.
Budynek bedzie miejscem lokalizacji projektowanej zewnetrznej maszynowni instalacji
chtodniczej. Budynek posadowi¢ na zaprojektowanej ptycie zelbetowej o wymiarach
zwiekszonych w stosunku do projektu podstawowego.

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

nr |nazwa pomieszczenia wykonczenie posadzki pow. (m?)
pom.
Rozbudowy zakfadu
1 mroznia surowca posadzka przemystowa 490,62m?
2 |$luza posadzka przemystowa 25,08m?
3 mroznia szokowa posadzka przemystowa 32,80m?
4 | mroznia szokowa posadzka przemystowa 43,20m?
5 | pomieszczenie przyjecia posadzka przemystowa 142,28m?
surowca
6 |biuro ptytki ceramiczne 4.51m?
7 Przedsionek wc ptytki ceramiczne 2.38m2
8 |komunikacja ptytki ceramiczne 10,77m?
9 |$luza z klatkg schodowa ptytki ceramiczne 11,34m?
10 |korytarz manipulacyjny posadzka przemystowa 46,00m?
11 |Pomieszczenie tadowania |posadzka przemystowa 4,90m?
akumulatorow
taczna pow. pomieszczen rozbudowy zaktadu: 814,85 m?
Budynku technicznego
12 |Pomieszczenie techniczne |posadzka przemystowa 69,85m?
taczna pow. pomieszczen rozbudowy zaktadu: 884,7m’

10




6. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW:

6.1. Warunki gruntowo — wodne dla posadowienia obiektu

W miejscu projektowanej budowy w poziomie posadowienia fundamentoéw stwierdza sie
proste warunki gruntowe; grunty sag jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte
do powierzchni terenu, nie obejmuja gruntow stabono$nych, zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Kategorie geotechniczna gruntu w miejscu projektowanej budowy okresla sie jako
pierwszg zgodnie z §7 Rozp. Min. Spr. Wewn. i Adm. z dnia 24 wrzes$nia 1998 r [Dz.U.
1998.126.839]

Uwaga: zgodnie z § 6.1 w/w rozporzadzenia w trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych
niz zatozono w projekcie warunkow gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec
zmianie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy skontaktowac sie z projektantem
w celu ustalenia zmian w sposobie posadowienia budynku.

Fundamenty zaprojektowano dla gruntéw o nosnosci nie mniejszej niz 0,15 MPa.
Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie szkod goérniczych.

6.2. Fundamenty

Dziat przyjecia surowca.

Pod $ciany przyziemia dziatu przyjecia surowca projektuje sie tawy fundamentowe
ciagte z betonu B20, zbrojone konstrukcyjnie podfuznymi pretami 4x@12 ze stali A-llI
34GS, strzemiona @6 St0S co 25cm. Z uwagi na spadki terenu tawy wykonaé jako
schodkowe zgodnie z rzednymi podanymi na rzucie fundamentéw. Pod fawami
wykona¢ warstwe chudego betonu, o grubosci 5cm, z betonu B10. Pod trzpieniami T-1
wykonac stopy SF1 zbrojone dotem siatka z pretéw 712 co 20cm stal A-lll 34GS.

W projekcie zamiennym zlikwidowano fundament zelbetowy mostu przetadunkowego,
W miejscu dawnego doku pod trzpienie T-1 wykona¢ stopy SF1 zbrojone dotem siatka
z pretow 212 co 20cm stal A-lll 34GS. Pod oparcie domku przetadunkowego wykonac

stopy SF5 o wymiarach 75x75cm zbrojone dotem siatka z pretow ©12 co 20cm stal A-lll
34GS.

Mroznia.

Stopy fundamentowe wykona¢ na podbudowie z chudego betonu B10. Stopy
fundamentowe pod stupy stalowe SF2, SF2.1 o wymiarach 300x420cm wykona¢ z
betonu B25 zbrojonego gorg i dotem siatka z pretow @16 co 30cm, stal A-lll 34GS.
Stopy fundamentowe pod stupy stalowe SF3 o wymiarach 150x150cm, SF4.1, SF4.2,
SF4.3 o wymiarach 180x100cm wykona¢ z betonu B25 zbrojonego dotem siatkg z
pretdbw @12 co 20cm, stal A-lll 34GS. W stopach fundamentowych osadzi¢ kotwy
stalowe: $ruby fundamentowe z preta 230 stal 18G. Wzdtuz $cian ostonowych z piyty
warstwowej wykona¢ podwaliny Zzelbetowe gr. 20cm wylewane w deskowaniu
dwustronnym z betonu B25, stal A-1ll 34GS.

Wzdiuz istniejacej $ciany zaktadu dla stop fundamentowych SF4.1, SF4.2, SF4.3,
przyjeto poziom posadowienia rowny z gora istniejacych stop fundamentowych pod
trzpieniami istn. $ciany. Na wysokos$¢ istniejacych fundamentéw wykona¢  pod
projektowane stopy podbeton klasy B10 wg obrysu pokazanego na rysunku. Prace
wykonaé w trybie nadzoru autorskiego.

6.3. Regaly.

Whnetrze komory mroznej stanowi¢ bedzie wolna od podziatow przestrzen magazynowa
do skfadowania zamrozonego surowca do wyrobu wyrobow wedliniarskich. Mroznia
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zostanie wyposazona w regaly jezdne i stacjonarne. W projektowanej mrozni w
projekcie zamiennym skrécono diugosc regatéw jezdnych oraz pod $ciang poétnocna
zaprojektowano pas regatéw stacjonarnych. Zlikwidowano tym samym drzwi
prowadzace z mrozni do istniejacej czesci zaktadu.

6.4. Slusarka.

Drabiny
Projektuje sie zewnetrzne drabiny na dach mrozni oraz na dach budynku technicznego

zgodne z wymogami Dz.U.75 Poz.690 oraz z PN.
Wykonanie w konstrukcji stalowej ocynkowane;.
Balustrady ochronne na schodach, stal nierdzewna - wysokosci h=1,10m

6.5. Domek przetadunkowy .

Dla roztadunku dostarczanego surowca zaprojektowano zewnetrzny domek
przetadunkowy z pneumatycznym uszczelnieniem bramy oraz Swiatlem

sygnalizacyjnym.
6.6. Plyta zelbetowa pod maszynownieg instalacji chtodnicze;j .

Wzdtuz $ciany potudniowej mrozni zaprojektowano plyte zelbetowa o wymiarach 12,4m
x 6,40m pod projektowany budynek techniczny maszynowni stanowigcej Zrédto chtodu
instalacji chiodniczej freonowej zasilajgcej pomieszczenia mrozni szokowych oraz
mrozni surowca. Plyte o grubosci 25cm zbroi¢ dotem i goéra siatka z pretow 712 o
rozstawie co 25cm stal A-lll 34GS beton B30 W6.

6.7. Budynek techniczny .

Miejscem lokalizacji projektowanej zewnetrznej maszynowni instalacji chtodniczej
bedzie budynek techniczny o konstrukcji stalowej - szkieletowej, obudowany piyta
warstwowg z rdzeniem PIR o grubosci 6cm w ukfadzie poziomym. Konstrukcje scian
zaprojektowano ze stupow o przekroju kwadratowym 120/120x4mm. Budynek
posadowié na zaprojektowanej ptycie zelbetowej o wymiarach 12,4m x 6,40m.

7. UWAGI KONCOWE.

Pozostate elementy rozbudowy zaktadu nie ulegty zmianie, ich peten opis zawiera
dokumentacja projektu podstawowego, dla ktérego wydano pozwolenie na

budowe.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmuja najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii
nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Wykonawstwo roboét budowlanych realizowane musi
byé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym
stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catosc realizacji
odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Podane do
zastosowania wyroby moga by¢ zastgpione produktami réwnowartosciowymi, pod
warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez projektanta oraz
inwestora.

Sprawdzajacy: Projektant:

inz. bud.Jerzy D%bgwiak inZz. bud. Andrzej Markowiak
Upowaz. do wykon. samodz. funkeji KONSTRUFEFIOR

praj A jl'ﬂz «ier, b;e. i robot. Uprawnb@ia b/ ok : i
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elwira Maria Markowiak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/25/2006,
jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0594.

Cztonek czynny od: 01-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0594-7863-AYYA-Y1D8-D152

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HPK-8DF-Q8L *

Pan Andrzej Jan Markowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0441/07

adres zamieszkania ul. Cypryjska 22, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-28 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Nowacki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1494/91/Lo,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0433.

Cztonek czynny od: 01-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0433-9594-84EF-17FY-D23C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



URZAB WOJIEWODYEK! Leszno,dnia 30 paZdziernika 1991 r.

wolcasmi

Wydaal Gsepuda:l) et wagt?

Nr ewid. 1494/91/1lo

DECYZJA O STWIKRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

-

Na podstawie §2 ust.? pkte 1 i 3, §4 ust.1 i 2
i §13 ust.1 pktel rogporzadzenia Ministre Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w spravie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46 ze zm.Dz.U.Nr 42 poz.334 =z
1988r./ i rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzen-~
nej i Budownictwe 2z dnia 18 lipca 1991 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.Nr 69 poz.299/ stwierdza sieg,
ze Pan

JACEK NOWACKTI
magister inzynier architekt

urodzony dnia 1 listopada 1963 r., w Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywani
samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalno$ci architektonicznej.

Pan J A C E K NOVWACEKT I jest upowazZniony do:

1/ sporzsdzania projektdéw w zgkresie rozwigzan: ,
a/ erchitektonicznych wszelkich obiektdw budowlenych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdw
budowlanych o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych, z wy-—
taczeniem konstrukcji fundamentdéw gebokich i
trudniejszych konstrukeji statycznie niewyzna-

CZEINY ORI o oo o i o i 5 e o e e
2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy oraz
do oceniania i badania stenu technicznego obiektow
budowlanych w budownictwie jednorodzi s zagrodowym

braz innych budynkd ubaturze do 3y =mmm———-
Otrzymuje: 4 ojewody
1/p.Jacek Nowacki :
Leszno ul.Okrzei 33% Wydeialn
- I'T) Przestrzennfe)

2/ a/a

——
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=3 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H3N-PQG-X8C *

Pan Jerzy Debowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6066/02

adres zamieszkania ul. Rejtana 58/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.

/N6



W/ ol

Bv/e /2

OuzedT 00L=v9
6 mxmtonoaﬂooﬁrm-ﬂd

« Xeimoqdg Azaapcqo/L

To[nukzatp

luua!.ll.il\.s LuffovroTowoupom T nuzﬁnuﬂﬁuwaoaﬁh: TImopng ‘mors0W
‘yofulffowndiusw T yoluogaere JoIp YoLMONBTUIOT ZWIO Joaptuyslnolotoy
TloB3ye T mopz8m'Tul] weiuezobiim z*yruaopng usfuuy zwIo moyufpnq
YOPNTOZBA OTS6IWBZ 4 0JIUZOTUUDE] NIMS3S BJUEPEQ T BTUBTUSLO ZBIO
YoAUeTMopng mpjueweys, qoful oIy sReY B uBzIBM} AN BTUBMOTOIJUOY T,

BTUBMOILTH*30q0I T LMOpPNq BTUBMOTOI|UOY T BTUBMOIOZDBU®E [USMOISTY \m:

=eme--—= $ysfupom jfowvrorrew T yoluzoTuyoesogphy TTaopng *morsowsyoLu
~LAowndiuwew T yodmojaess Fpap UpAuoXeTujol 2¥910 Poap‘yoAmoleiox Il
~0818 T MOFZIMSTTUTT WoTuszobiAm z*TTmopng yohuup zuIo mejyulpng yolu

YR Il vi-Na R k-] '-\“bﬂl,<! WML IH VA

{EmopOM ¥ -nuﬂ_.u,.mwonnu

g o FSTIHPZ M
SR oo A1y

-

«: Jads (wapou)

feuuTmOpNq=-0U[l AONNLI4SUOY

12soueldads m

(if%ung [espos) ’

=== _i{aun}’ yJiujerzpoures ejuemAuoyim op asklejuzemodn amopomez atuemolobAzid epersod

e<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>